
 
 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 

PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ  

W MIEJSCOWOŚCI ROZBÓRZ OKRĄGŁY 
 

 

1. Przyłącz kanalizacyjny należy wykonać od budynku do sieci kanalizacyjnej.  

 

2. Przyłącz wykonać z rur PVC o rdzeniu litym i sztywności co najmniej SN4, o średnicy ø160mm. 

 

3. Wpięcie wykonać w kinetę lub poprzez przejście szczelne in situ. 

 

4. Przyłącz kanalizacji należy wykonać poniżej strefy przemarzania gruntu (przykrycie rury 120cm)  

z zachowaniem spadku na przyłączu min. 1,5%. 

 

5. Wykonać studnie rewizyjne na odcinkach prostych nie rzadziej niż co 45m oraz w miejscach 

zmiany kierunku prowadzenia przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

 

6. Studnie rewizyjne wykonać z PP, PE, PVC o średnicy min. 400mm, trzon studzienki  

z rury karbowanej dwuściennej. 

  

7. W terenach utwardzonych, najezdnych montować studnie teleskopowe z pokrywą żeliwną  

o nośności minimum 12,5 t. W terenach nieutwardzonych, nieobciążonych ruchem kołowym 

stosować studnie  z przykryciem teleskopowym o nośności  min. 1,5 t lub pokrywą betonową. 

 

8. Przy kolizji z przewodami gazowymi i kablami ziemnymi skrzyżowanie wykonać zgodnie  

z warunkami wydanymi przez ich zarządcę, oraz należy zgłosić kolizję do odbioru. 

 

9. Przy kolizji z wodociągiem należy zachować ostrożność, a prace prowadzić ręcznie. Należy 

zachować odległość min. 20cm w pionie pomiędzy wodociągiem, a przyłączem kanalizacyjnym.   

 

10. Przy przejściu pod drogami i rowami przyłącz kanalizacyjny należy wykonać w rurze ochronnej 

zgodnie z warunkami zarządcy. 

 

11. Do kanalizacji sanitarnej mogą być odprowadzane tylko ścieki bytowe. 

 

12. Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione. Kto 

nie stosuje się do zakazu podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. 

 

13. Odprowadzanie ścieków z pomieszczeń położonych poniżej terenu wymaga stosowania urządzeń 

przeciw zalewowych i odbywać się może wyłączenie na ryzyko inwestora.  
 

14. Po wykonaniu przyłącza, a przed zasypaniem należy przyłącz zgłosić do odbioru technicznego 

do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pruchniku. Odbiory dokonywane będą w godzinach pracy 

zakładu. Pozytywny protokół odbioru upoważnia do podpisania umowy na odbiór ścieków.  
 

15. Po odbiorze przyłącza należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, którą należy 

przedłożyć w ZGK w Pruchniku. 


